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Elementy urzœdzenia
Klawisz : wæœczony / wyæœczony
Dioda zielona: funkcja robocza WÆŒCZONE bœdμ GOTOWE / W PORZŒDKU

Osæona ochronna 

Gwint przyæœczeniowy statywu 1/4”

Nóªki centrujœce

Wieczko schowka na baterie

Instrukcja obsæugi
Laser STABILA LA-4P jest prostym w obsæudze, czteropunktowym laserem sæuªœcym
do niwelowania poziomego i pionowego, z pionowaniem wæœcznie. Przy pomocy
tego prostego w obsæudze urzœdzenia moªna przenosiÿ punkty pomi¢dzy podæogœ
a sufitem oraz ustalaÿ punkty wynoszœce 90° do wytyczenia lic muru i do wzno-
szenia ‡cian dziaæowych. Laser moªe byÿ stosowany równieª w innych celach, przy
których wymagane jest ustawienie pionowe, prostokœtne i poziome. Jest samoni-
welujœcy si¢ w zakresie ±4°.

0049 /  63 46 / 3 09-470

PL

Starali‡my si¢ w sposób moªliwie jasny i zrozumiaæy wytæumaczyÿ zasady posæugi-
wania si¢ tym przyrzœdem oraz jego funkcjonowania. Je‡li jednak b¢dziecie mieli
Pa{stwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, moªecie w kaªdej chwili skorzystaÿ z
porad telefonicznych pod nast¢pujœcymi numerami:

Haki zatrzaskowe 

Magnesy

(1)

(3a)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

A

Adapter

Otwór wyj‡ciowy promienia pionujœcego

Mocowania ‡cienne do adapterów

(3b) Otwór wyj‡ciowy poziomy: przód
(3c) Otwór wyj‡ciowy poziomy: : 90°

Gwint przyæœczeniowy statywu 5/8”

Otwory do przytwierdzania:

a) gwoμdzi/ ‡rub
b) ‡rub
c) ta‡my zawieszeniowej z naciœgiem

Blokowanie nóªki centrujœce

O

Q

P

N
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Uruchomienie

Takie ustawienie lasera, przy którym promienie lasera przechodzœ przez szkæo lub
inne przezroczyste materiaæy, moªe naruszyÿ dokæadno‡ÿ lasera.

Nacisnœÿ klawisz (wæœcz) / (wyæœcz). Zapali si¢ zielona dioda, która sygnalizuje
wæœczenie si¢ lasera. 

Ustawienie lasera i przenoszenie punktów

Zaznaczyÿ poæoªenie pionowego strumienia lasera do góry
na suficie pomieszczenia oraz poziomego promienia lasera
na ‡cianie.

Laser naleªy ustawiÿ w takiej pozycji, ªeby pionowy promie{
lasera byæ skierowany na dóæ na punkt osi.

Laser ustawi? w takiej pozycji, ?eby jego nó?ki znajdowa?y si? na spodzie
przedniej kraw?dzi szyny pod?ogowej.

Pionowe ustawianie ‡ciany

Prosz¢ pami¢taÿ, ªe zawsze oznaczony zostaje
‡rodek punktu lasera!

Laser naleªy ustawiÿ na równej powierzchni. Aby go wyregulowaÿ, laser musi
znajdowaÿ si¢ w zakresie swojej samoniwelacji ±4°.

Poprzez naci‡ni¢cie klawisza (wæœcz) / (wyæœcz) na 3 sekundy, uaktywni si¢
automatyczne wyæœczanie po upæywie 60 minut.

Wæœczyÿ przyrzœd. ( klawisz 1 ).
Dioda ‡wieci na zielono -> laser jest eksploatowany

1.

3.

2.

Wskazówka:

Adapter umiejscowiÿ z pomocœ nóªek do centrowania w otworach wiertniczych.

Punkt otworu wiertniczego moªe zostaÿ teraz w prosty sposób przeniesiony
pionowo.

Przesunœÿ blokad¢ w kierunku strzaæki. Nóªki centrujœce centrujœ adapter
dokæadnie w ‡rodku wiercenia.

1.

3.

2.

Przy pomocy adaptera mogœ byÿ po prostu przenoszone punkty otworów
wiertniczych ze ‡rednicami od 50mm do 115mm.

Przenoszenie punktów otworów wiertniczych:

E

D

F

G

1

1

Skierowaÿ na górny koniec ‡ciany dziaæowej, aª pionowy promie{ lasera trafi
na przedniœ kraw¢dμ sufitu.

C



7,5m

< 6mm
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1.

Kontrola pionu

2.

3.

6.

Zaznaczyÿ pozycj¢ promienia lasera na
gór¢ na suficie.

Zaznaczyÿ pozycj¢ promienia lasera na
gór¢ na suficie.

Zmierzyÿ róªnic¢ D pomi¢dzy tymi dwoma
oznaczeniami na suficie, która wynosi
dwa razy wi¢cej niª bæœd rzeczywisty.
Róªnica nie moªe przy tym przekroczyÿ
przy 7,5 m 6 mm!

5.

Obróciÿ laser o 180° i skierowaÿ pionowy
promie{ lasera na dóæ ponownie na
oznaczenie podæogi.

4.

Laser ustawiÿ tak, ªeby pionowy promie{
lasera byæ skierowany na dóæ na oznacze-
nie podæogi.

Wæœczyÿ przyrzœd. ( klawisz 1 ).
1

Czteropunktowy laser LA-4P jest przeznaczony do uªycia na placach budowy i
opuszcza bramy naszej firmy w nienagannym, wyregulowanym stanie. Jednak,
jak w przypadku kaªdego innego precyzyjnego urzœdzenia, naleªy regularnie
kontrolowaÿ jego kalibracje. Przed kaªdym rozpocz¢ciem pracy, szczególnie je‡li
wcze‡niej przyrzœd byæ naraªony do silne wstrzœsy, naleªy 
przeprowadziÿ takœ kontrol¢.

Kontrola kalibracji
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I

Kontrola pozioma

1.

2.

3.

7.

4.

5.

6.

Zaznaczyÿ widoczny ‡rodek punktu lasera na ‡cianie (punkt 2).

Zaznaczyÿ widoczny ‡rodek punktu lasera na ‡cianie (punkt 1).

Wæœczyÿ przyrzœd. ( klawisz 1 ).

Czteropunktowy laser ustawiÿ w odlegæo‡ci od 50mm do 75mm od ‡ciany A
na poziomej pæaszczyªnie lub zamontowaÿ na statywie przedniœ stronœ w
kierunku ‡ciany.

Caæe urzœdzenie obróciÿ o 180°, nie zmieniajœc wysoko‡ci lasera.

Do kontroli pozioma potrzebne sœ 2 równolegæe ‡ciany w odst¢pie co najmniej 6m.

1

Laser obróciÿ o 180°, nie zmieniajœc jego wysoko‡ci, po to, ªeby ustawiÿ
promie{ lasera blisko pierwszego oznaczenia ‡ciany ( krok 3 / punkt1 ).

Zmierzyÿ pionowy odcinek S pomi¢dzy promieniem
lasera a oznaczeniem dokonanym podczas kroku 3.
Róªnica nie moªe przy tym wynosiÿ wi¢cej niª:

6m
12m
18m
24m

3,0 mm
6,0 mm
8,0mm

11,0mm

zmierzona warto‡ÿ:S

Urzadzenie laserowe naleªy teraz przestawiÿ bezpo‡rednio przed ‡cian¢ B.

Tak przestawiÿ wysoko‡ÿ urzœdzenia, aby wysoko‡ÿ punktu lasera pokrywaæa
sie z punktem 2.

K

L

8. M
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1. Naleªy wybraÿ pomieszczenie o dæugo‡ci
wynoszœcej przynajmniej 10 m. Nast¢pnie
zaznaczyÿ na ko{cu pomieszczenia na
ziemi punkt (A).

2. Skierowaÿ laser z jego pionowym 
promieniem na dóæ powyªej punktu A.
Zabezpieczyÿ, ªeby poziomy promie{
lasera wskazywaæ na koniec leªœcego
na przeciw pomieszczenia.

3. Zaznaczyÿ na ziemi punkt (B) mniej
wi¢cej w ‡rodku pomieszczenia i 
stosowaÿ przy tym tablic¢ celu, aby
przenie‡ÿ pozycj¢ poziomego promienia
na podæog¢.

6. Zaznaczyÿ poæoªenie prostokœtnego
promienia lasera (D) na podæodze.

Obróciÿ LA-4P o 90° w taki sposób, ªeby poziomy promie{
lasera byæ skierowany na punkt D.

7.

Zaznaczyÿ poæoªenie prostokœtnego promienia lasera (E) tak blisko,
jak jest to moªliwe przy punkcie A na ziemi.

8.

Zmierzyÿ odcinek pomi¢dzy punktami A i E.9.

5. Przesunœÿ LA-4P do punktu B i skierowaÿ
poziomy promie{ lasera ponownie na
punkt C.

4. Zaznaczyÿ punkt (C) na przeciwlegæej
‡cianie lub przenie‡ÿ pozycj¢ poziomego
promienia na podæog¢.

Wskazówka:

Dæugo‡ÿ pomieszczenia lub 
odcinek pomi¢dzy punktami A i C

Kœt 90° pomi¢dzy poziomym a prostokœtnym
promieniem lasera nie jest skalibrowany
odpowiednio, je‡li odcinek pomi¢dzy 
punktami A i E wynosi nast¢pujœco:

10m
20m

>   9,0 mm
> 18,0 mm

Kontrola kalibracji kœta 90° pomi¢dzy poziomym i
prostokœtnym promieniem lasera

ºeby zagwarantowaÿ dokæadno‡ÿ lasera, odlegæo‡ÿ od punktu po-
miarowego A do B, od B do C, i od B do D musi byÿ jednakowa.
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Wymiana baterii

Mignon
AA

LR6

Naleªy otworzyÿ wieczko schowka na baterie
(4) w kierunku strzaæki i wæoªyÿ nowe baterie
zgodnie z oznaczeniem symboli w schowku
na baterie.

4 x 1,5V
ogniwa Mignon alkalicznych,
wielko‡ÿ AA, LR6

Wskazówka:
W przypadku d³æuªszego okresu nie uªywania przyrz¹du nale-
ªy wyjœÿ z niego baterie.

Program recyclingowy dla naszych klientów z UE:
STABILA zgodnie z regulacjami Europejskiej Dyrektywy w sprawie
utylizacji zuªytego sprz¢tu elektrycznego i elektronicznego oferuje
program utylizacyjny produktów elektronicznych po zako{czeniu
okresu ich przydatno‡ci.
Dokæ³adne informacje otrzymaj¹œ Pa{stwo na stronie internetowej:
www.STABILA.de / Recycling     
lub: 
0049 / 6346 / 309-0

EN 60825-1 : 03 10

Uwaga:
W przypadku urzœdze{ laserowych
klasy 2 oko w razie przypadkowego i
krótkotrwaæego zetkni¢cia z promieniem
lasera chronione jest dzi¢ki odruchowi
zamkni¢cia powiek i/lub reakcji odwró-
cenia gæowy. Dlatego teª pracujœc z
tymi urzœdzeniami nie musimy stoso-
waÿ ªadnych dodatkowych ‡rodków
ochronnych. Mimo to nie powinno si¢
naraªœÿ oczu na bezpo‡redni kontakt 
z promieniem.

Okulary przeznaczone do pracy z
tymi urzœdzeniami laserowymi nie sœ
okularami ochronnymi. Poprawiajœ
jedynie widoczno‡ÿ ‡wiatæa lasera.

Przechowywaÿ w miejscu
niedost¢pnym dla dzieci!
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Dioda ‡wieci na zielono -> laser jest eksploatowany

-> Laser jest eksploatowany
-> Mocny spadek napi¢cia baterii
-> Wkrótce niezb¢dna wymiana baterii

Laser mruga -> Urzœdzenie stoi zbyt krzywo  
+ znajduje si¢ poza obszarem samo niwelacji 
+ laser nie moªe si¢ automatycznie zniwelowaÿ

Dioda mruga na zielono

Wskazówka:
Przed pierwszym uruchomieniem urzœdzenie laserowe powinno mieÿ wystarczajœco
czasu, aby dopasowaÿ si¢ do temperatury otoczenia.
Przykæad: Laser jest przywoªony bardzo ciepæym/ zimnym pojazdem na miejsce
budowy.

Je‡li laser nie jest w danej chwili wykorzystywany, to naleªy przechowywaÿ go w
przeno‡nej torbie / walizce przeznaczonej do jego transportu.

Lasera nie naleª nigdy przechowywaÿ w wilgotnej przeno‡nej torbie lub wilgotnej
walizce przeznaczonej do jego transportu. Je‡li torba (lub walizka) przeznaczona
do jego transportu byæaby wilgotna, naleªy najpierw poczekaÿ aª wyschnie.

Nie zanurzaÿ lasera w wodzie!

Wskazania stanu eksploatacji i zgæoszenia bæ¢du
za po‡rednictwem diody ‡wiecœcej

• Zabrudzone szybki przy wyj‡ciu promienia laserowego pogarszajœ jako‡ÿ 
promienia. Do czyszczenia naleªy uªywaÿ mi¢kkiej szmatki.

• Przyrzœd laserowy naleªy czy‡ciÿ wilgotnœ szmatkœ. Nie spryskiwaÿ i nie 
zanurzaÿ! Nie uªywaÿ ªadnych rozpuszczalników ani rozcie{czaczy!

Z czteropunktowym laserem LA-4P naleªy obchodziÿ si¢, jak z kaªdym
optycznym precyzyjnym przyrzœdem, w sposób ostroªny i delikatny.

Konserwacja



Typ lasera:

Dane techniczne

Moc wyj‡ciowa:

Czerwony laser diodowy, dæugo‡ÿ fali 635 mm

< 1 mW, klasa lasera 2 wg EN 60825-1:03-10
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Techniczne zmiany zastrzeªone.

Zakres samoniwelacji*:
(horyzontalna)

Dokæadno‡ÿ niwelacji:

Baterii:

Czas pracy:

Zakres temperatury roboczej:

ca. ± 4°

± 1 mm /   0,5m

4 x 1,5 V ogniwa Mignon alkalicznych, wielko‡ÿ AA, LR6

ok.. 40 godzin

-10 °C do +45 °C

Promie{ pionujœcy w gór¢*:

Promie{ pionujœcy w dóæ*:

Promie{ lasera poziomujœcy*:

Promie{ lasera o kœcie*:

± 6 mm / 21m

± 6 mm / 30m

± 6 mm / 30m

* przy dziaæaniu w czasie podanego zakresu temperatury

Zasi¢g dziaæania*: 20-30m

STABILA przejmuje na okres 24 miesi¢cy od daty zakupu gwarancj¢ za usterki i
wady przyrzœdu powstaæe z powodu wad materiaæu lub bæ¢dów produkcyjnych.
Usuniecie usterek nast¢puje zaleªnie od wæasnej oceny poprzez naprawienie 
przyrzœdu bœdμ jego wymian¢. STABILA nie przejmuje gwarancji za dalej idœce 
roszczenia. Usterki powstaæe w wyniku niewæa‡ciwego obchodzenia si¢ z przyrzœdem
(np. uszkodzenie w wyniku upuszczenia na podæog¢, praca przy zæym napi¢ciu / 
rodzaju prœdu, korzystanie z nie wæa‡ciwych zródeæ prœdu) jak równieª przeróbek
przyrzœdu samodzielnie podejmowanych przez kupujœcego lub osoby trzecie 
wykluczajœ takœ odpowiedzialno‡ÿ. Tak samo nie przyjmujemy odpowiedzialno‡ci 
za naturalne objawy zuªycia i drobne usterki, które nie wpæywajœ w sposób istotny
na funkcjonowanie przyrzœdu.
Ewentualne roszczenia gwarancyjne wraz z wypeænionœ kartœ gwarancyjnœ 
(patrz ostatnia strona) prosimy kierowaÿ za po‡rednictwem punktu handlowego, 
w którym nabyli‡cie Pa{stwo przyrzœd.

Warunki gwarancyjne
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