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570 gr
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L1 L2
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PL
Instrukcja obsæugi
STABILA-LAX-200 jest ³æ³atwym w obæ³s³udze laserem krzyªowym. Posiada funkcj¢
samoczynnej niwelacji w zakresie ±4,5° i umoªliwia szybkie, precyzyjne 
wyrównanie. Rzutowe poziome i pionowe linie laserowe s³æuªœ dokæ³³adnej pracy.
Pulsujœca linia lasera umoªliwia prac¢ na wi¢kszych odlegæo‡ciach za pomocœ
specjalnego odbiornika linii (-> instrukcja obsæugi odbiornika linii).

0049 /  63 46 / 3 09 - 0

Starali‡my si¢ w sposób moªliwie jasny i zrozumiaæy wytæumaczyÿ zasady posæugi-
wania si¢ tym przyrzœdem oraz jego funkcjonowania. Je‡li jednak b¢dziecie mieli
Pa{stwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, moªecie w kaªdej chwili skorzystaÿ z
porad telefonicznych pod nast¢pujœcymi numerami:

Program recyclingowy dla naszych klientów z UE:
STABILA zgodnie z regulacjami Europejskiej Dyrektywy w sprawie
utylizacji zuªytego sprz¢tu elektrycznego i elektronicznego oferuje
program utylizacyjny produktów elektronicznych po zako{czeniu
okresu ich przydatno‡ci.
Dokæ³adne informacje otrzymaj¹œ Pa{stwo na stronie internetowej:
www.STABILA.de / Recycling     
lub: 
0049 / 6346 / 309-0

Elementy urzœdzenia
Klawisz : wæœczony / wyæœczony

Funkcja robocza WÆŒCZONE bœdμ GOTOWE

Ochrona przed uderzeniem

Gwint przyæœczeniowy statywu 1/4”

Wieczko schowka na baterie

B1 Magnesy

(1a)
(1b)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A

Mocowania ‡cienne do adapterów

(3) Uwolnienie poziomych i pionowych linii laserowych

Akcesoria nie sa wliczone w cene   ->  17282 

Otwory do przytwierdzania: gwoμdzi / ‡rub

Przeæœcznik: wæœczony / wyæœczony (zabezpieczenie na czas transportu)

Dioda wskaznika:(2)
(2a)

(2b) Napi¢cie baterii

Adapter do ‡rub   5/8” ->  1/4”

(9)

B2

C1

C2
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EN 60825-1 : 03 10

Uwaga:
W przypadku urzœdze{ laserowych klasy 2
oko w razie przypadkowego i krótkotrwa-
æego zetkni¢cia z promieniem lasera chro-
nione jest dzi¢ki odruchowi zamkni¢cia
powiek i/lub reakcji odwrócenia gæowy.
Dlatego teª pracujœc z tymi urzœdzeniami
nie musimy stosowaÿ ªadnych dodatko-
wych ‡rodków ochronnych. Mimo to nie
powinno si¢ naraªœÿ oczu na bezpo‡redni
kontakt z promieniem.

Okulary przeznaczone do pracy z
tymi urzœdzeniami laserowymi nie sœ
okularami ochronnymi. Poprawiajœ
jedynie widoczno‡ÿ ‡wiatæa lasera.

Przechowywaÿ w miejscu
niedost¢pnym dla dzieci!

Gæówne zastosowania:
Tryby pracy:
LAX 200 moªe byÿ stosowany 2 trybach eksploatacji:
1. jako samoniwelujœcy laser liniowy 2. jako laser do oznaczania 

bez funkcji niwelacji.

W przypadku stosowania urzœdze{ do obsæługi i regulacji innych niª podane w
niniejszym dokumencie bœdμ niestosowania si¢ do instrukcji obsłuægi urzœdzenia
moªe doj‡ÿ do naraªenia na dziaæłanie promieniowania laserowego.

Tryb eksploatacji z samoniwelacjœ:
W tym trybie moªna wybieraÿ lini¢ lasera.
Uruchomienie 
Urzœdzenie zostaje wæœczone/wyæœczone (1b) za pomocœ 
przeæœcznika. Po wæœczeniu ukazujœ si¢ poziome i pionowe
linie laserowe. Laser reguluje si¢ automatycznie.

2.1.
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Laser krzyªowy zostaæ opracowany dla branªy budowlanej i dzi¢ki niemu nasz
dom jest w idealnym stanie konstrukcyjnym. Jednak, jak w przypadku kaªdego
innego precyzyjnego urzœdzenia, naleªy regularnie kontrolowaÿ jego kalibracje.
Przed kaªdym rozpocz¢ciem pracy, szczególnie je‡li wcze‡niej przyrzœd byæ naraªo-
ny do silne wstrzœsy, naleªy przeprowadziÿ takœ kontrol¢.

Kontrola kalibracji

Do przeprowadzenia takiej kontroli niezb¢dne jest stworzenie linii odniesienia.
Moªna np. umocowaÿ pion blisko ‡ciany. Przed tœ zaznaczonœ liniœ odniesienia
ustawia si¢ przyrzœd laserowy (odst¢p y). Pionowœ lini¢ laserowœ trzeba porównaÿ
z liniœ wcze‡niej zaznaczonœ. Odchylenie ‡rodka linii laserowej w stosunku do
zaznaczonej linii odniesienia nie powinno przekroczyÿ 1 mm na odcinku 2 m.

Kontrola pionu
D1

D2

D3

-> Urzœdzenie stoi zbyt krzywo  
+ znajduje si¢ poza obszarem samo niwelacji 
+ laser nie moªe si¢ automatycznie zniwelowaÿ

laser mruga

Ustawienia stylu linii :

Po naci‡ni¢ciu
przeæœcznika
wyboru (1a)
moªna ustawiaÿ
lini¢ pionowœ i
poziomœ oraz
krzyªowœ , w
kolejno‡ci jedna
za drugœ.

Tryb eksploatacji bez funkcji niwelacji:
Wæœcznik / wyæœcznik (1b) jest wyæœczony. 

LAX 200 jest w tym trybie
wyæœcznik /wyæœcznik tylko
za pomocœ przełæœcznika
wyboru (1a).

Przy zbyt duªym przechyleniu laser zaczyna mrugaÿ.
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Kontrola pozioma

1.

2.

3.

7.

4.

5.

6.

Zaznaczyÿ widoczne na ‡cianie B skrzyªowanie linii laserowych (punkt 2).

Zaznaczyÿ widoczne na ‡cianie A skrzyªowanie linii laserowych (punkt 1).

Wæœczyÿ przyrzœd.

Ustawiÿ LAX-200 w odlegæo‡ci S od 50 mm do 75 mm od ‡ciany A na
powierzchni poziomej lub zamontowaÿ na statywie przedniœ cz¢‡ciœ w
stron¢ ‡ciany.

Caæe urzœdzenie obróciÿ o 180°, nie zmieniajœc wysoko‡ci lasera.

Do kontroli pozioma potrzebne sœ 2 równolegæe ‡ciany w odst¢pie co
najmniej 5 m.

Laser obróciÿ o 180°, nie zmieniajœc jego wysoko‡ci, po to, ªeby ustawiÿ
promie{ lasera blisko pierwszego oznaczenia ‡ciany (krok 3 / punkt 1).

Zmierzyÿ pionowœ odlegæo‡ÿ mi¢dzy 
punktem 1 i punktem 3. Róªnica nie
powinna przy tym wynosiÿ wi¢cej niª:

Urzadzenie laserowe naleªy teraz przestawiÿ bezpo‡rednio przed ‡cian¢ B.

Tak przestawiÿ wysoko‡ÿ urzœdzenia, aby wysoko‡ÿ punktu lasera
pokrywaæa sie z punktem 2.

8.

1. Kontrola pozioma - Poziom linii

F1

F2

F3

F4

F5

5 m
10 m
15 m
20 m 

3,0 mm
6,0 mm
9,0 mm

12,0 mm

maksymalna dopuszczalna warto‡ÿS

E1

E2

E3

Zaznaczyÿ na pod³æoªu 3 punkty 1 – 3 co 5 m, leªœce dok³æadnie w jednej linii.

2. Ustawiÿ przyrzœ¹d laserowy w odlegæ³o‡ci S = 5 m od linii,
dok³æ³adnie przed ‡rodkowym znakiem = pozycja X

3. Wæœczyÿ przyrzœd.

6.

Na wysoko‡ci znaków zmierzyÿ poziom linii lasera. Pomiar Y1 - Y3

5.

Ustawiÿ przyrzœ¹d laserowy w odlegæ³o‡ci S = 5 m od linii,
dok³æ³adnie przed ‡rodkowym znakiem = pozycja Y

4. Na wysoko‡ci znaków zmierzyÿ poziom linii lasera. Pomiar X1 - X3.

2. Kontrola pozioma - Pochylenie linii lasera

1.

Kontrola linii lasera pod k¹œtem pochylenia i projekcji dokæ³adnie na wprost.

Przestawiÿ urz¹œdzenie.

7.



90

Naleªy otworzyÿ wieczko
schowka na baterie (4)
w kierunku strzaæki i
wæoªyÿ nowe baterie
zgodnie z oznaczeniem
symboli w schowku na
baterie.

Wymiana baterii Mignon,  AA ,  LR6

7

Wskazówka: W przypadku d³æuªszego okresu nie uªywania 
przyrz¹du naleªy wyjœÿ z niego baterie.!

3 x 1,5V
ogniwa Mignon alkalicz-
nych, wielko‡ÿ AA, LR6

Moªna zastosowaÿ
równieª odpowiednie
baterie. 

Nie zanurzaÿ lasera w wodzie !

Nie przechowywaÿ przyrz¹œdu w wilgotnym
otoczeniu !
W razie konieczno‡ci najpierw wysuszyÿ
przyrzœ¹d i opakowanie transportowe.

2.

3.

1.

Nie odkr¢caÿ !

5m
7,5m
10m

2,0 mm
3,0 mm
4,0mm

Δges 1 lub Δges 2S

Δ1 = X1 - Y1          Δ2 =   X2 - Y2        Δ3 = X3 - Y3

Dla róªnic obowiœzuje:

Naleªy zwracaÿ uwag¢ na znaki podczas obliczania !

Δges 1 =  Δ1  -  Δ2          ± 2 mm

Δges 3 =  Δ3  -  Δ2          ± 2 mm



Czerwony laser diodowy, Pulsujœcy laser liniowy,
dæugo‡ÿ fali 630 - 660 nm
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• Zabrudzone szybki przy wyj‡ciu promienia laserowego pogarszajœ jako‡ÿ 
promienia. Do czyszczenia naleªy uªywaÿ mi¢kkiej szmatki.

• Przyrzœd laserowy naleªy czy‡ciÿ wilgotnœ szmatkœ. Nie spryskiwaÿ i nie 
zanurzaÿ! Nie uªywaÿ ªadnych rozpuszczalników ani rozcie{czaczy!

Techniczne zmiany zastrzeªone.

Konserwacja

STABILA przejmuje na okres 24 miesi¢cy od daty zakupu gwarancj¢ za usterki i wady
przyrzœdu powstaæe z powodu wad materiaæu lub bæ¢dów produkcyjnych. Usuniecie
usterek nast¢puje zaleªnie od wæasnej oceny poprzez naprawienie 
przyrzœdu bœdμ jego wymian¢. STABILA nie przejmuje gwarancji za dalej idœce 
roszczenia. Usterki powstaæe w wyniku niewæa‡ciwego obchodzenia si¢ z przyrzœdem
(np. uszkodzenie w wyniku upuszczenia na podæog¢, praca przy zæym napi¢ciu / 
rodzaju prœdu, korzystanie z nie wæa‡ciwych zródeæ prœdu) jak równieª przeróbek
przyrzœdu samodzielnie podejmowanych przez kupujœcego lub osoby trzecie 
wykluczajœ takœ odpowiedzialno‡ÿ. Tak samo nie przyjmujemy odpowiedzialno‡ci 
za naturalne objawy zuªycia i drobne usterki, które nie wpæywajœ w sposób istotny
na funkcjonowanie przyrzœdu.
Ewentualne roszczenia gwarancyjne wraz z wypeænionœ kartœ gwarancyjnœ 
(patrz ostatnia strona) prosimy kierowaÿ za po‡rednictwem punktu handlowego, 
w którym nabyli‡cie Pa{stwo przyrzœd.

Warunki gwarancyjne

Z laserem krzyªowym LAX-200 naleªy obchodziÿ si¢ starannie i delikatnie jak z
kaªdym optycznym przyrzœdem precyzyjnym.

Typ lasera:

Dane techniczne

Zakres samoniwelacji:

Moc wyj‡ciowa:

Dokæadno‡ÿ niwelacji*:

Baterie:
Czas pracy:
Zakres temperatury roboczej:

Zakres temperatury
przechowywania

< 1 mW, klasa lasera 2 wg
EN 60825-1:03-01
ok. ± 4,5°

3 x 1,5 V ogniwa Mignon alkalicznych, wielko‡ÿ AA, LR6
ok. 30 godzin (alkalicznych)
-10 °C do +50 °C

-20 °C do +60 °C

L1

L2

* przy dziaæaniu w czasie podanego zakresu temperatury

Pozioma linia lasera*: L1 =  ± 0,3 mm/m  

L2 =  ± 0,2 mm/mPochylenie linii lasera*:

‡rodek linii lasera

linia laserowa
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