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Serdecznie dzi¢kujemy za zaufanie, jakim Pa{stwo nas obdarzyli‡cie. Kupujœc 
urzœdzenie STABILA Receiver REC nabyli‡cie Pa{stwo wysokiej jako‡ci i æatwy w 
obsæudze odbiornik r¢czny, który jest przeznaczony do prezentowania informacji o
wysoko‡ci odniesienia rotacyjnych urzœdze{ laserowych. ªyczymy przyjemnej pracy.

PL

Cz¢‡ci skæadowe urzœdzenia

Za pomocœ odbiornika REC moªna odbieraÿ promienie laserowe laserów roatacyj-
nych, nawet wtedy, gdy nie sœ one widzialne goæym okiem.
Starali‡my si¢ w moªliwie jasny i dokæadny sposób obja‡niÿ zasady posæugiwania
si¢ i dziaæania urzœdzenia. Gdyby‡cie jednak mieli Pa{stwo jeszcze jakie‡ pytania,
prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi doradcami, którzy w kaªdej chwili sœ do
Pa{stwa dyspozycji pod numerem:   0049 / 6346 / 3 09-0

Instrukcja obsæugi

1. Przeæœcznik Wæ./WYæ. i regulacja gæo‡no‡ci: po wæœczeniu 
nastawiamy ªœdanœ gæo‡no‡ÿ poprzez ponowne naci‡-
ni¢cie. Przytrzymujœc dæuªej wci‡ni¢ty przycisk (2 s) 
wyæœczamy urzœdzenie.
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2. Wyj‡cie sygnaæu dμwi¢kowego: wysyæa sygnaæ 
akustyczny wzgl¢dem pæaszczyzny lasera.

3. Okienko odbiorcze lasera: chroni poæoªone z tyæu 
fotokomórki, które odbierajœ promie{ laserowy.

4. Wy‡wietlacz ciekæokrystaliczny: wskazuje wizualnie 
poæoªenie wzgl¢dem pæaszczyzny lasera oraz stan 
wæœczenia i stan naæadowania baterii.

5. Prowadnica klamrowa: do wsuwania klamry mocujœcej.

6. Punkt mocujœcy: rygluje klamr¢ po wsuni¢ciu jej do 
poæoªenia ko{cowego.

7. Rowek z oznaczeniami: do oznaczania wysoko‡ci refe
rencyjnych - górna kraw¢dμ odbiornika znajduje si¢ 
2,5cm nad poæoªeniem centralnym ("Na wysoko‡ci").

8. Etykieta z numerem seryjnym

9. Klapka komory na baterie: 2 baterie "AA" (LR 6). Wkæa- 
dajœc baterie zwróciÿ uwag¢ na wæa‡ciwœ biegunowo‡ÿ, 
zgodnie z podanym wewnœtrz oznaczeniem. Doci‡ni¢cie 
pokrywki do uszczelki zapewnia ochron¢ przed wodœ i 
kurzem. Klapk¢ moªna otworzyÿ posæugujœc si¢ monetœ. 
Wewnœtrz znajduje si¢ plakietka ID
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Za wysoko Na wysoko‡ci Za nisko Wskaμnik baterii 
(konieczna wymiana)

Ekran ciekæokrystaliczny

Uruchomienie
Odbiornik wæœczamy przyciskiem WÆ./WYÆ. Sæychaÿ sygnaæ dμwi¢kowy, przez 
chwil¢ sœ widoczne wszystkie segmenty ekranu ciekæokrystalicznego. Symbol pracy
informuje, ªe odbiornik jest wæœczony. Ponowne naci‡ni¢cie przycisku WÆ./WYÆ.
powoduje przeæœczanie gæo‡no‡ci: GÆO¤NO, CICHO, D¥WI$K WYÆŒCZONY.
Przytrzymanie wci‡ni¢tego przycisku WÆ./WYÆ. przez ok. 2 s powoduje wyæœczenie
odbiornika. Urzœdzenie wyæœcza si¢ samoczynnie, gdy nie odbiera sygnaæu 
laserowego przez ponad 30 min.
Fotokomórki odbierajœce promie{ laserowy znajdujœ si¢ za (czerwonym) 
okienkiem. Aby odbiór promienia laserowego byæ moªliwy, okienko naleªy 
skierowaÿ na rotacyjne urzœdzenie laserowe.

Podczas odbierania sygnaæu laserowego, ekran ciekæokrystaliczny wskazuje poæoªe-
nie odbiornika wzgl¢dem pæaszczyzny laserowej. Symbol baterii pojawia 
si¢ na ekranie wtedy, gdy stan jej naæado-wania pozwala na prac¢ przez jeszcze
ok.1 godz.
Odbieraniu promienia laserowego towarzyszy dodatkowo sygnaæ akustyczny.
Szybko powtarzajœcy si¢ sygnaæ oznacza "Za wysoko", sygnaæ ciœgæy - 
"Na wysoko‡ci", a sygnaæ powolny - "Za nisko". 
Na skali ‡rodkowej 7 zaznaczono wysoko‡ÿ promienia.

Uchwyt æaty mierniczej
Znajdujœcy si¢ w wyposaªeniu uchwyt æaty mierniczej moªe byÿ stosowany 
zarówno do æat mierniczych jak i dachowych o szer. do 55 mm.
W celu umieszczenia uchwytu æaty mierniczej na odbiorniku naleªy jedynie wsunœÿ
dwie prowadnice klamry do wæa‡ciwego rowka na detektorze do momentu, aª
zaskoczy przycisk mocujœcy (sæyszalny trzask). Aby zwolniÿ klamr¢ mocujœcœ 
naleªy przycisk mocujœcy nacisnœÿ kciukiem do tyæu i wysunœÿ klamr¢ do góry.

Urzœdzenie
wæœczone
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1. Przycisk mocujœcy: 
sæuªy do prawidæowego mocowania i luzowania klamry mocujœcej.

2. Prowadnice: 
sæuªœ do mocowania na odwrocie odbiornika.

3. Odczyt odniesienia: 
ostrza znajdujœ si¢ "Na wysoko‡ci" i umoªliwiajœ tym samym dokæadne 
odczytywanie na æacie mierniczej.

4. ‡ruba nastawna: 
pokr¢cajœc niœ mocujemy wzgl. luzujemy klamr¢ mocujœcœ z odbiornikiem 
na æacie mierniczej.

Zabezpieczenie urzœdzenia:
Nie naraªœÿ odbiornika na oddziaæywanie wysokich temperatur i duªe wahania
temperatur (nie zostawiaÿ urzœdzenia w samochodzie) oraz nie naraªœÿ go na
deszcz. Urzœdzenie transportowaÿ w oryginalnym pudeæku kartonowym lub w 
odpowiedniej walizce. Je‡li odbiornik nie b¢dzie uªytkowany przez okres dæuªszy
niª jeden miesiœc, naleªy wyjœÿ baterie.

Czyszczenie i konserwacja:
Odbiornik jest bardzo precyzyjnym urzœdzeniem pomiarowym wymagajœcym 
odpowiedniej obsæugi. Zabrudzenia obudowy usuwaÿ wilgotnœ, mi¢kkœ ‡ciereczkœ.
Nie stosowaÿ ostrych ‡rodków czyszczœcych i rozpuszczalników. Mokre urzœdzenie
suszyÿ na powietrzu.

Zabronione czynno‡ci:
- praca bez uprzedniego zapoznania si¢ z instrukcjœ
- uªytkowanie w innych celach niª to przewidziano
- otwieranie odbiornika, nie dotyczy komory bateryjnej
- zmiany lub przeksztaæcanie produktu
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Dokæadno‡ÿ odbioru (typowa):
Wy‡wietlacz:
Zabezpieczenie:
Zasi¢g odbioru:

Zamocowanie:
Gæo‡no‡ÿ sygnaæu dμwi¢kowego na 20 cm:
Kanaæy wskaμnikowe:
Wysoko‡ÿ okienka odbiorczego:
Kœt odbioru:
Rowek wskaμnikowy:
Stan naæadowania baterii:
Czas pracy baterii:
Rodzaj baterii:
Automatyczne wyæœczanie:
Temperatura pracy:

- Korzystajœcy z odbiornika muszœ zapoznaÿ si¢ z niniejszœ instrukcjœ 
obsæugi. Przekazujœc go innym osobom powinno si¢ zwracaÿ uwag¢ 
na to, aby ci teª to uczynili.

- Okresowe pomiary kalibracyjne lub testowe, szczególnie po 
nadzwyczaj intensywnym uªytkowaniu oraz przed i po waªnych 
pomiarach.

Dane techniczne

± 0.75 mm
ekran ciekæokrystaliczny
szczelno‡ÿ przed kurzem i wodœ ( IP 67 )
do 90 m, w zaleªno‡ci od typu 
urzœdzenia laserowego
zwykæe klamry mocujœce
gæo‡no: 100+ dBA, cicho: 65 dBA
3
38 mm
± 45°
25 mm (tylko po stronie fotokomórek)
tak (symbol na ekranie)
100+ godzin pracy ciœgæej
2 x "AA" (LR 6)
po 30 minutach
-20°C do +60°C

Ostrzeªenia:

STABILA przejmuje na okres 24 miesi¢cy od daty zakupu gwarancj¢ za usterki i
wady przyrzœdu powstaæe z powodu wad materiaæu lub bæ¢dów produkcyjnych.
Usuni¢cie usterek nast¢puje zaleªnie od wæasnej oceny poprzez naprawienie
przyrzœdu bœdμ jego wymian¢. STABILA nie przejmuje gwarancji za dalej idœce
roszczenia.
Usterki powstaæe w wyniku niewæa‡ciwego obchodzenia si¢ z przyrzœdem (np. usz-
kodzenie w wyniku upuszczenia na podæog¢, praca przy zæym napi¢ciu / rodzaju
prœdu, korzystanie z nie wæa‡ciwych μródeæ prœdu) jak równieª przeróbek przyrzœ-
du samodzielnie podejmowanych przez kupujœcego lub osoby trzecie, wykluczajœ
takœ odpowiedzialno‡ÿ. Tak samo nie przejmujemy odpowiedzialno‡ci za natural-
ne objawy zuªycia i drobne usterki, które nie wpæywajœ w sposób istotny na
funkcjonowanie przyrzœdu.
Ewentualne roszczenia gwarancyjne wraz z wypeænionœ kartœ gwarancyjnœ (patrz
ostatnia strona) prosimy kierowaÿ za po‡rednictwem punktu handlowego, w 
którym nabyli‡cie Pa{stwo przyrzœd.

Warunki gwarancyjne


